拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	胡杨河市宇跃塑业有限公司地膜生产项目
	新疆胡杨河市123团双创业园区创业中路257-1号房
	胡杨河市宇跃塑业有限公司
	新疆水木清华环保咨询有限公司
	主要建设内容如下：
依托厂区内已建成生产车间，建设地膜生产线，本次新建4条SJ-75生产线，拆除2条PC-65生产线。
本项目属于扩建项目，用地面积10225m2。项目总投资300万元，环保投资12万元，占总投资的4.0%。
	1施工期

（1）废气
施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过限速行驶及定期洒水保持路面清洁、选用合格运输设备等措施，能有效控制施工期废气。
（2）废水

施工期废水主要为设备安装过程对设备表面灰尘擦拭过程产生的擦洗废水，废水产生量小且污染成分简单，排入化粪池定期清运处置。
（3）噪声
本项目施工期的噪声主要来自设备安装时人员交谈时产生的社会噪声、设备相互碰撞发出的噪声以及运输设备的车辆行驶时的交通噪声。通过限速行驶，可控制施工场界噪声达标。
（4）固体废物
本项目施工期产生的固废为设备的包装材料，此固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，集中收集后出售给废品回收站。

2运营期
（1）废气

运营期废气主要为地膜生产过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），采取集气罩收集后经吸附催化燃烧设备处理后通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4中有组织非甲烷总烃排放限值、表9企业边界非甲烷总烃浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准(试行)》（GB37822-2019）中非甲烷总烃无组织排放限值。
（2）废水
本项目无废水产生和排放。
（3）噪声
本项目噪声主要为吹塑机、风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减振等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。
（4）固体废物
本项目产生的固体废物为边角料及不合格品、废活性炭、废催化剂。边角料及不合格品集中收集后外售（待现有工程的造粒机正式投入生产后依托造粒机将边角料及不合格品造粒后回用）；废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。
（5）环境风险防范措施
聚乙烯具有可燃性质，所以在日常生产中要注重防火。加强管理，配备消防设备，禁止明火，物料还应分区堆放。


