拟批准环境影响评价文件的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	第七师天北新区污水处理厂中水储水池扩容改造项目
	天北经济技术开发区污水处理厂东北方向3.0km处
	天北经济技术开发区管理

委员会
	乌鲁木齐市金正禾源环保技术有限公司
	2025年6月30日，新疆生产建设兵团第七师发展和改革委员会出具了本项目初步设计的批复（师市发改发〔2025〕140号）。本项目属于扩建项目，主要建设内容如下：①现有中水储水池库容305万m3，对现有中水储水池进行原址加高，由7.5m加高至13.3m，本次库容增加447万m3，扩容后总库容为752万m3；②新建3.5km事故备用扬水管道，管道为DN800涂塑复合钢管；③新建总长5.3km中水储水池进场道路，道路首端接项目区简易道路，末端接至中水储水池。④新建中水储水池加高后的配套进出水口等建筑物，同时改建一期已建进出水口。项目总投资24666.87万元，环保投资140万元，占总投资的0.568%。
	1施工期

（1）废气
施工期环境空气污染源主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械及运输车辆尾气排放。主要采取设置围挡，洒水降尘，按照“六个百分百”要求做好防尘，运输车辆进行苫盖；选择尾气排放合格的施工机械和车辆，加强维护和保养等措施。
（2）废水

施工期废水包括生活污水和工程废水。施工废水主要采取施工工区施工期设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用，不外排；施工工区建设化粪池，生活污水集中收集后定期清运至天北经济技术开发区污水处理厂。
（3）噪声
施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。主要采取合理安排施工机械布置，高噪声设备集中布置，采取有效的隔声、减振、消声措施，选用低噪声设备，加强机械的维护，严格控制施工时间等措施。

（4）固体废物
本工程施工期固体废物包括建筑垃圾、工程弃渣、施工人员的生活垃圾等。主要采取土石方挖填平衡，建筑垃圾优先回用，不能回用的清运至指定地点；施工现场设置生活垃圾收集设施，生活垃圾集中收集，定期清运至天北经济技术开发区生活垃圾填埋场。
（5）生态
本项目施工期生态环境影响主要是施工活动产生的，包括工程占地、对动植物影响、对景观的不利影响。主要采取尽量减少占地，严格控制施工作业带宽度，土石方挖填平衡，管道开挖过程分层开挖、分层回填，表土单独存放并做好苫盖拦挡措施，禁止捕杀野生动物，施工结束后及时进行场地平整、植被恢复、耕地复垦等措施。
2运营期
（1）废气

本工程运营期无生产废气排放。
（2）废水
本工程运营期运营期不产生废水。
（3）噪声
本项目运营期噪声主要是泵站设备噪声。主要采取选用低噪声设备，加强设备日常运维保养，安装减振胶垫，采用建筑物隔声等措施。
（4）固体废物
本工程运营期不产生固废。


